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1 DHU 003 
HEADSET 

FÜR AUSSENSPRECHSTELLEN 
Das Headset wird an digitalen Außensprechstellen 
vom Typ DAE 0x5, DAE 7x5 und NRO xx2/DE 
angeschlossen und ist für den Einsatz in rauer 
Industrieumgebung konstruiert. 

Es wird über ein steckbares Kabel mit der 
Sprechstelle verbunden. Die Gesprächssteuerung 
findet über eine externe Taste statt. 

 

 

 
 

■ Gesprächssteuerung über externe 
Taste 

■ sichere Steckverbindung durch 
Push-Pull-Stecker 

■ Kopfhörerschalen ermöglichen den 
Einsatz im lauten Umfeld 

■ verwendbar mit INDUSTRONIC 
Sprechstellen vom Typ DAE 0x5, 
DAE 7x5 und NRO xx2/DE 

 

 

 

 

 

KOMPONENTEN  
Headset 

externe Push-to-Talk-Taste (PTT) 

Spiralkabel 1,8 m bis 10 m ausziehbar 

12-poliger Stecker 

 
UMWELTBEDINGUNGEN UND NORMEN  
Umgebungstemperatur in 
Betrieb 

 -20 °C bis +55 °C 

 

BESTELLDATEN  
Artikelnummer  301-434-300 

© INDUSTRONIC 

 

 

 

 

 


